PROCESO DE CONFECCIÓN ACCESORIOS C PAÑOLETA

[bookmark: _Hlk48114414]TAPABOCAS:
1. Unir universal y hydrotech derecho contra derecho por parte superior.
2. Voltear y pespuntar a ¼ con tira twist.
3. Abrazar parte inferior en plana.
4. Hacer los prenses según los piquetes tener en cuenta que queden planos no embolsados.
5. Planchar los prenses para que queden bien formados.
6. Colocar tancas a los cauchos.
7. Poner el caucho en la parte superior e inferior a ambos lados.
8. Colocar sesgo, esta tira se corta al sesgo de 3.8 de ancho, es decir el folder es de 3.8 para que quede en prenda de 1 cm.
9. Presilla a los dos lados superiores y cortar sobrante.

PAÑUELO:
10. Filetear falso de la pañoleta por la parte recta.
11. Montar el inferior del tapabocas que quedó solo abrazado a la pañoleta según los piquetes.
12. Colocar la pañoleta con el derecho hacia arriba, y colocar el falso con el derecho hacia abajo, es decir que quede derecho contra derecho.
13. Cerrar el falso en plana a 1 cm desde costados y parte superior de la pañoleta.
14. Filetear lo que queda de contorno de la pañoleta excepto en donde está el falso.
15. Picar y voltear la pañoleta por el falso.
16. Dobladillar desde costados todo el contorno, pasando también sobre el falso.
17. Esta pañoleta es para ajustar atrás es opcional colocar un broche de ajuste.
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